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Titel: 
Altbausanierung mit Holzfaserdämmplatten.

Untertitel:
Fast wie neu  -   gelungene Sanierungsobjekte behalten ihren Charme und 
gewinnen neue Wohnqualität hinzu.  Behaglichkeit entsteht durch die 
Kombination von Ästhetik und wohngesunden Baumaterialien, 

z.B. GUTEX Dämmplatten aus Schwarzwaldholz.

Rund 2/3 aller Baumaßnahmen finden im Bestand statt. Hier wird ein Dachstuhl saniert, dort muss eine Innenwand eingefügt werden, Böden sind erneuerungsbedürftig, alte Fassaden brauchen einen neuen Look: oft stellt sich die Frage, welche Art der Dämmung am besten ist. Die Entscheidung für GUTEX Holzfaser-dämmplatten dient der Nachhaltigkeit, Energieeinsparung und dem Werterhalt des Gesamtobjektes.


Verschönerung des äußeren Erscheinungsbildes, 
z.B. mit GUTEX Thermowall Wärmedämmverbundsystem.

Der optische Eindruck eines Gebäudes ist vielen Bewohnern sehr wichtig. Vergleichbar mit dem schicken Anzug soll auch die Fassade eines Wohngebäudes harmonisch, schön und gepflegt aussehen. Wenn über neue Fassadengestaltung nachgedacht wird, kommt heute immer mehr das Thema Wärmedämmverbundsystem zur Sprache. Hier wird auf die bestehende Fassade eine Dämmplatte aufgebracht, die in weiteren Arbeitsschritten verputzt wird. Das Wärmedämmverbundsystem GUTEX Thermowall bietet viele bauphysikalische Vorteile. Die Verwendung ist technisch geprüft und zugelassen für Außenwände in Holzkonstruktionen verschiedener Art und mineralische Untergründe, wie Mauerwerk oder Porenbeton.  


Abb. 1  Fassadensanierung mit GUTEX Thermowall

Abb. 2  Sanierte Fassade mit GUTEX Thermowall und weißem Grundputz



Verbesserung des Wohnklimas, z.B.  mit GUTEX Thermoroom.

Eine nachträgliche Innendämmung der Außenwände kann das gefühlte Wohnklima erheblich verbessern. Die Wände kühlen nicht so schnell aus, da die Holzfaserdämmung den Wärmedurchgang durch die Außenwand verzögert. Die Feuchtigkeit der Raumluft wird optimiert, da der Holzbaustoff überschüssige Feuchtigkeit bis zu 20% seines Eigengewichtes aufnehmen und später bei sinkender Raumluftfeuchtigkeit wieder abgeben kann.

Senkung der Energiekosten, z.B. mit GUTEX Ultratherm.

Der Dachbereich eines Gebäudes ist besonders stark Wind und Wetter ausgesetzt. Hier ist in bezug auf Regensichheit und Winddichtigkeit erhöhte Sorgfalt wichtig. GUTEX Unterdeckplatten bieten zusätzlichen Kälte-, Hitze- und Schallschutz für die darunter liegenden Räume. Durch die vollflächige Verlegung werden Kältebrücken vermieden. Der Energieaufwand zum Heizen eines bewohnten Dachstuhls kann durch eine Dämmung mit 100 mm GUTEX Ultratherm und einer Zwischensparrendämmung von 100 mm GUTEX Thermoflex erheblich gesenkt werden. Der U-Wert dieser Konstruktion liegt bei 0,20 W/m2K (bei einem ungedämmten Dach kann von einem U-Wert von 2,0 W/m2K ausgegangen werden.)

Auch im Sommer tragen die Holzfaserdämmplatten zur Energieeinsparung bei. Ihre hohe Wärmespeicherfähigkeit hält den Wohnraum länger kühl als andere Dämmstoffe. Eine energieaufwendige Kühlung von Dachräumen ist in GUTEX gedämmten Dachräumen daher i.d.R. überflüssig. Die Phasenverschiebung beträgt bei o.g. beispielhaftem Aufbau rund 15 Stunden.

Abb. 3   Aufdachdämmung mit GUTEX Ultratherm

Abb. 4  Unterdeckung mit GUTEX Multiplex-top




Wärmedämmung mit Holzfaserplatten von GUTEX:
GUTEX Holzfaserplattenwerk, H. Henselmann GmbH Co KG, Gutenburg 5, 79761 Waldshut-Tiengen, 
Fon: 07741/6099-0, Fax: 07741/6099-57, E-Mail: info@gutex.de,  Internet:  www.gutex.de
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