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Titel: 
NEU  -   WDVS GUTEX Thermowall mit Nut- und Federprofil jetzt auch 


   in 120 mm Dämmstärke.

[image: image1.png]Untertitel:
Mit GUTEX Thermowall 120 mm lassen sich wärmebrückenfreie Konstruktionen 
nach ENEV realisieren.

Die neue überarbeitete Energieeinsparverordnung (ENEV) wird 2009 erhöhte Anforderungen an die Wärmedämmung definieren. Kernpunkt der Neuerungen ist die Betrachtung der ganzen Gebäudehülle und die Vereinheitlichung der geforderten U-Werte für Außenbauteile. Den hohen Ansprüchen kann mit qualitativ hochwertigem Dämmmaterial, hohen Dämmstärken und wärmebrückenfreien Konstruktionen begegnet werden. 

Abb. 1  GUTEX Thermowall Nut- und Feder, 120 mm Dämmstärke.
            Dämmplatte zur Fassadengestaltung als Wärmedämmverbundsystem aus        
            Holzfaserplatte und Putzkomponenten.

Für Baumaßnahmen ím Neubau und bei Sanierungsprojekten wird daher verstärkt auf das Thema Optimierung der Dämmung und der Gesamtkonstruktion eingegangen. Die Auswahl des Dämmmaterials, seine Verarbeitbarkeit und die saubere Ausführung bauphysikalisch kritischer Details z.B. von Fenstern, Sockel, Traufe, Ortgang und Außenecken ist entscheidend.

Das Wärmedämmverbundsystem GUTEX Thermowall ist seit 13 Jahren auf dem Dämmstoffmarkt etabliert. Die gängigen Dämmstärken haben sich immer mehr erhöht. GUTEX führt aktuell einschichtig homogene Putzträgerplatten bis zu 160 mm Dicke plus Putzkomponenten im Programm.

Erweiterung des Angebotsspektrums für Holzständerkonstruktionen:  
GUTEX Thermowall jetzt neu mit Nut- und Federprofil in 120 mm Dämmstärke.

Die für Holzständerkonstruktionen gängigen Dämmstärken von GUTEX Thermowall in 40 bis 100 mm werden durch eine weitere Platte in 120 mm Stärke ergänzt. Hiermit stellt sich GUTEX auf die höheren Marktanforderungen ein. GUTEX Thermowall in 120 mm ist mit Nut- und Federsystem ausgestattet und erlaubt eine stabile, wertbeständige Verlegung. 
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[image: image3.emf]Die kleinformatige Dämmplatte ist mit einem Maß von 130 auf 60 cm gut handhabbar. Sie wird im Holzrahmenbau mit GUTEX Holzschrauben oder Breitrückenklammern aus Edelstahl auf der Tragkonstruktion montiert. Der Dämmwert der Platten ist mit  0,042 W/mK sehr gut, zusätzlich bieten Holzfaserdämmplatten im Sommer einen sehr guten Hitzeschutz. Eine Dämmung mit 120 mm Thermowall und 160 mm Thermoflex im Gefach erreicht einen Bauteildämmwert von U = 0,13 W/m2K, eine Phasenverschiebung von 19,7 Stunden und einen Schallschutzwert des Gesamtbauteils Rw von 47 dB.

Durch die Überdämmung der Tragkonstruktion kann das Bauteil Außenwand wärmebrückenfrei gebaut werden. Die Tragkonstruktion wird möglichst schlank ausgeführt. Eine Gefachdämmung mit GUTEX Thermoflex und eine Installationsdämmebene mit GUTEX Thermoinstal bieten zusätzliche Dämmleistung.

Abb. 2  Wandaufbau mit GUTEX Thermowall 120 mm von innen nach außen.


Wärmedämmung mit Holzfaserplatten von GUTEX:
GUTEX Holzfaserplattenwerk, H. Henselmann GmbH Co KG, Gutenburg 5, 79761 Waldshut-Tiengen, 
Fon: 07741/6099-0, Fax: 07741/6099-57, E-Mail: info@gutex.de,  Internet:  www.gutex.de
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